LABORATOIRES

Défibrillateur Automatisé Externe

PAD 300

Réf. PAD 300

Présentation

Le PAD 300 est un défibrillateur semi-automatique congu
pour étre facilement utilisé par tous, en tout lieu et a tout
moment.  Trois symboles lumineux facilement
compréhensibles, ainsi que l'assistance vocale claire,
guident le secouriste dans toutes les étapes importantes
de la réanimation et un métronome intégré 'aidera a bien
cadencer le massage cardiaque.

La batterie et les électrodes sont pré connectées pour un
gain de temps et forment un pack avec une date de
péremption unique (durée de vie de 3 ans), ce qui
simplifie la gestion des consommables. Le PAD 300 est
fourni avec 1 pack "batterie + électrodes" qui doit étre
changé aprés chaque intervention sur une victime.

Le PAD 300 est idéal pour équiper les entreprises, les
cabinets médicaux, les hoétels, les clubs sportifs et les
piscines.

Fonctionnalités
Le niveau de puissance délivrée est ascendant de 150
joules pour les deux premiers chocs a 200 joules a partir
du troisiéme choc.

Le PAD 300 utilise la technologie SCOPE biphasique de
derniére génération et il est conforme aux dernieres
recommandations AHA/ERC 2005.

Une carte mémoire interne permet de sauvegarder toutes
les données de l'intervention pendant 45 minutes.

Le défibrillateur effectue un autotest une fois par semaine
pour s’assurer de son bon fonctionnement.

Caractéristiques diverses et Garantie
Le PAD 300 est livré avec sa pochette de
rangement et de protection qui a été congue
de maniére a permettre au secouriste d'utiliser
le défibrillateur sans avoir a ouvrir la pochette.
Il est facilement transportable, Iéger, anti-choc
et dispose du meilleur indice de résistance a
I'eau et a la poussiere du marché (IP 56).
Durée de vie de la batterie lithium : 3 ans en
veille.

Capacité minimum de 30 chocs.

Le PAD 300 est garanti constructeur pendant
7 ans.

Dimensions et poids
Hauteur : 20 cm
Largeur : 18 cm
Epaisseur: 5 cm

Poids : 1,1 kg
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