
La monobrosse idéale pour le lavage de fond et le 
traitement de tous les types de sols durs

MONOBROSSES
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La FM43 est une monobrosse très robuste et facile à entretenir. 
Équipée d’un châssis en acier inoxydable et d’un revêtement 
en polypropylène, elle allie l’efficacité et la polyvalence à une 
ergonomie moderne.
Elle peut être équipée d’un poids supplémentaire de 7 kg en option. 
De plus, le câble d’alimentation amovible facilite les opérations de 
transport et d’entretien.

L’opérateur a la possibilité de placer le manche dans 
un vaste choix de positions prédéfinies pour obtenir 
une posture de commande optimale

Pour plus d’informations ou pour avoir une démonstration, contactez votre revendeur Fimap de confiance

FIMAP spa - Via Invalidi del Lavoro, 1 - 37059 S. Maria di Zevio - Verona - Italy
Tel. +39 045 6060411 - Fax +39 045 6060417 - E-mail: fimap@fimap.com

www.fimap.com

CERTIFICATIONS

DONNÉES TECHNIQUES  FM43
Transmission  Engrenages en nylon
Largeur de travail  cm 43
Brosse Ø cm 43
Tours de la brosse  tr/min 160
Alimentation V/Hz 230/50

DONNÉES TECHNIQUES  FM43
Réservoir l 15 
Disque entraîneur cm 43 
Puissance W 1100 
Dimensions (L x h x l) mm 565x1160x450

Elle est équipée d’un nouveau groupe réducteur avec des 
engrenages en nylon, hautement performant dans le temps, fiable 
et silencieux.
Elle est indiquée pour :
- Lavage de fond à l’eau de sols durs et en vinyle
- Lavage de moquettes à mousse ou à poudre
- Entretien à sec : décirage et cirage de sols en vinyle.

Elle est équipée d’un double système de sécurité qui permet à la machine de se 
mettre en marche seulement par la pression des leviers du guidon et par l’activation 
simultanée du bouton de présence opérateur. La machine s’arrête dès que l’opérateur 
relâche les leviers


