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Chariots à rehausse

Chariots à rehausse idéal pour le transport des petites marchandises
Dossier tubulaire et réhausse tout autour du chariot évitant ainsi les 
chutes de la marchandise transportée 
Aucun angle vif 

Construction robuste en tube d?acier de ø 30 mm
Chariots magasin avec rehausse tubulaire de ø 30 mm évitant aux 
marchandises transportées de glisser du plateau
3 dimensions standard, autres dimensions : nous consulter
Rehausse en tube d?acier soudé de hauteur 180 mm entourant le 
plateau
Dossier droit pour éviter la déformation des colis ou cartons 
transportés
Plate-forme en bois encastré épaisseur 10mm
Coins arrondis pour une sécurité optimum

Caractéristiques CMRH12D1N CMRH14D1N CMRH16D1N

Charge UR (kg) 250 350 350

Dim. utiles (mm) (L) 830 x (l) 390 (L) 1030 x (l) 540 (L) 1230 x (l) 640

Dim. Utiles : Longueur (mm) 830 1030 1230

Dim. Utiles : Largeur (mm) 390 540 640

Dim. Hors-Tout : Longueur (mm) 1100 1300 1495

Dim. Hors-Tout : Largeur (mm) 450 600 700

Habillage tubulaire tubulaire tubulaire

Nbre de roues 2 fixes - 2 pivotantes 2 fixes - 2 pivotantes 2 fixes - 2 pivotantes

Ø roues (mm) 125 160 160

Roues caoutchouc semi-elastique caoutchouc semi-elastique caoutchouc semi-elastique

Type de plateau bois bois bois

Nbre de plateaux 1 1 1

Type 1 dossier + 3 1/2 ridelles 1 dossier + 3 1/2 ridelles 1 dossier + 3 1/2 ridelles

Hauteur sol/plateau (mm) 185 230 230

Type de plate-forme Bois Bois Bois

Finition Epoxy Bleu RAL 5005 Epoxy Bleu RAL 5005 Epoxy Bleu RAL 5005

Poids (Kg) 17 26 30


